
Garantie und Qualitätszertifikat
Bestätigung der Herstellung nach DIN 33870

für Laser Toner Kartuschen

Garantie und Qualitätszertifikat
Bestätigung der Herstellung nach DIN 33870

für Laser Toner Kartuschen

High CapacityHigh Capacity

+100%
High Capacity

+100%

made inmade in
Germany

9002
ISO

Ihr Hersteller von Lasertonerkartuschen für Drucker und Faxgeräte.Ihr Hersteller von Lasertonerkartuschen für Drucker und Faxgeräte.

Wir garantieren, dass unsere in Deutschland produzierten Laser Toner Kartuschen nach der OEM

Spezifikation hergestellt werden und zu 100 % der Laufleistung des jeweiligen OEM Produktes

entsprechen.

Alle Qualitätssicherungssysteme sind konzeptionell der internationalen Norm

angeglichen und werden nach diesen Kriterien verwaltet. So wird z. B. jede einzelne Laser Toner

Kartusche vor Versand an den Kunden einem Einzeltest unterzogen. Zusätzlich finden

kontinuierlich Langzeittest Serien begleitend statt.

Die von uns hergestellten Laser Toner Kartuschen werden mit verschiedenen Neuteilen

ausgestattet sowie mit einem neuen Lichtleiter. Alle von uns verwendeten Tonerrezepturen sind

exakt auf die Bedürfnisse des jeweiligen Druckers abgestimmt und erzeugen so Druckresultate,

die tiefschwarz und konturenscharf sind. Bezüglich möglicher erbgutverändernde Inhaltsstoffe

werden unsere Tonerrezepturen dem Ames Test unterzogen. Dieser fällt bei dem von uns

verwendeten Toner negativ aus (damit sind die Anforderungen erfüllt).

In Addition hierzu werden alle Laser Toner Kartuschen nach hergestellt. Diese DIN ist

eine spezielle Vorschrift für die Aufbereitung von Laserdruckerkartuschen und Tonermodulen.

Innerhalb dieser DIN Vorschrift ist es notwendig, unter anderem verschiedene Tests bezüglich der

Tonerhaftung mit der IGT Prüfmaschine durchzuführen.

Darüber hinaus garantieren wir, dass sich in allen relevanten Details an die Vorschriften der DIN

33870 bei der Produktion des Sortiments der Laser Toner Kartuschen gehalten wird. Ferner

arbeiten wir in maßgeblichen Teilen nach höheren Qualitätsrichtlinien als die in der DIN 33870

genannten. So wird zum Beispiel in der DIN nicht gefordert die Verbrauchsmaterialien (wie z.B.

Lichtleiter und Abstreifer sowie Magnet Roller) komplett zu tauschen. Dieses geschieht aber bei

unserer Herstellung.

Wenn das Produkt korrekt gelagert, installiert und unter normalen Bedingungen in einem

einwandfreien Gerät benutz wird, garantieren wir ab dem Datum der

Rechnung.
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